宁夏老干部活动中心二楼阶梯教室

设备更新项目采购公告
一、采购项目

项目名称：宁夏老干部活动中心二楼阶梯教室设备更新

项目地点：宁夏老干部活动中心

二、采购需求
此次采购内容为：专业激光投影仪、音响设备及其他辅材等（详见附件1）。

三、预算资金

6.3万元。
四、采购方式

比选采购。

五、供应商资格要求

1.具有合法经营资格的法人，具备承担和实施本项目的相应服务能力，且承诺履行采购文件的各项规定。

2.具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），响应文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章。

3.营业执照经营范围包含音视频设备等项目。

4.本项目不接受联合体报价。

六、报名方式

请有意参与的供应商把所需要提供的相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、身份证复印件、项目报价书等，所有材料需加盖公章）以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、供应商单位、联系电话等信息），一式6份送至宁夏老干部活动中心14楼办公室（银川市兴庆区进宁北街西侧2—1号）。

七、公告事宜

本公告发布之日起到2025年5月15日下午18:00为报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2025年5月下旬在宁夏老干部活动中心8楼会议室组织召开比选会议。

联系部门：宁夏老干部活动中心办公室

咨询电话：0951-5054925,5054416
附件：1.音响、投影设备采购清单
2.比选采购报名表
宁夏老干部活动中心

    2025年5月9日
附件1

音响、投影设备采购清单

	序号
	产品名称
	产品规格
	数量
	单位

	1
	激光投影仪
	1.显示技术  3LCDx0.64液晶面板 

2.分辨率   WUXGA (1920x1200)

★.亮度   7100流明

▲.对比度  3500000:1

5.画面均匀度   ≧90%

6.光源   激光二极管

★.光源寿命  标准模式: 20000小時，节能模式: 25000小時

▲.镜头投射比 1.14-~1.86

9.输入接口  HDMI in : HDMI 19pin x1

    DVI in : DVI-D x1

VGA in : D-sub 15pin x1

Video in : RCA x1

    Audio in : mini jack x 1(3.5mm)

    HDbaseT x1 

10.输出接口  VGA out : D-sub 15pin x1

Audio out : mini jack x1(3.5mm)

11.其他接口  RS232 : D-sub 9pin x1

    LAN : RJ-45 x1(Control)

    USB : Type A x2

12.镜头位移功能 垂直:+50%(手动)，水平:+/-10%(手动)

13.数位梯形修正 垂直:+/-40°(自动+手动)，水平:+/-15°(手动)

14.噪音水平  正常模式: 39dB，节能模式: 35dB

15.重量   12.2 kg (含标准镜头)

16.整机功率  550W  max, 待机功耗≤0.5W

17.喇叭   10W 扬声器

18.选配镜头

变焦镜头  0.68～0.8：1 

定焦镜头  0.31：1、0.47:1、0.36：1、0.55：1、0.65：1、0.67：1 

应用要求

▲.无过滤网光学引擎技术，20000小时免维护

▲.全密闭光源光机，防止灰尘侵入，避免灰尘造成画面亮度减损和色彩不均

▲.全密闭内部循环智能散热系统

▲.内置三大独立散热系统，包含电源、液晶面板和光源

▲.智能风速调节，控制投影机噪音，内部恒定温度
	1
	台

	2
	电动升降幕布
	200寸  16:10  尺寸是4.43*2.49米
	1
	副

	序号
	产品名称
	产品规格
	数量
	单位

	1
	专业功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W

2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)

3.输入阻抗：10KΩ 

4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω

5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%

6.分离度(@1KHz) ：≥80dB

7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 

8.信噪比（A计权）：≥100dB

9.输入电压：~220V/50Hz

10.最大功耗：1200W

11.产品尺寸(L*W*H)：484*255*44

12.产品重量：4.6kg
	2
	台

	2
	专业音箱
	1.阻抗：8Ω

2.频响：55Hz-20kHz

3.额定功率：300W

4.峰值功率：1200W

5.灵敏度：98dB/W/m

6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB

7.覆盖角度：(H)80°(V)60°

8.高音：1.4"压缩高音单元×1

9.低音：10"低音×1

10.尺寸(L×W×H)mm：322×295×512

11.重量：15.2kg
	4
	只

	3
	支架
	1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm±1mm
2.臂长：280mm至400mm（可调节）
3.重量：2.2kg
	4
	只

	4
	调音台
	1.具有≥10路单声道和≥2路立体声输入。

2.每个通道≥4段均衡EQ控制。

3.≥1组立体声输出，≥4编组输出。

4.每个通道有独立监听功能。

5.≥4组输助输出，≥1组立体声返回。

6.具有+48V幻象电源。

7.支持USB录音，播放功能。

8.≥100MM高精度对数式衰减推子。

9.24/24BitDSP效果器。

10.≥9段主控均衡。

11.支持通道哑音功能。

12.支持DJ灯和压限COMP功能。
	1
	台

	5
	无线话筒
	产品特点

1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。

2.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。

4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

5.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

6.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。

7.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。

8.轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。

9.系统包括有一台主机+两台桌面式无线麦克风。

1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。
2.调制方式：宽带FM
3.频道数目：100-200个在每个频率段
4.频道间隔：25KHz的倍数
5.频率稳定度：±0.005%以内
6.动态范围：100dB
7.最大频偏：±45KHz
8.频率响应：80Hz-18kHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）
9.综合信噪比：105dB
10.综合失真：≤0.5%
11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多音量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍
12.工作温度：-10℃~+60℃
接收机指标
1.接收机方式：二次变频超外差
2.中频频率：110MHz，10.7MHz
3.无线接口：BNC/50Ω
4.灵敏度：12dB μV（80dBS/N)
5.灵敏度调节范围：12-32dB μV
6.离散抑制：≥75dB
7.最大输出电平：+10dBV
8.供电方式：DC12V-1A输入
9.重量：1.95kg，不带天线
10.尺寸(W×D×H)：宽422mm×深180mm×高44.5mm
麦克风指标
1.天线程式：内置螺旋天线
2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW
3.离散抑制：-60dB
4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池(注：电源适配器选配）
5.使用时间：30mW时大约10个小时
	1
	套

	6
	电源管理器
	1.设备采用标准1U机箱设计。
2.8通道电源时序打开/关闭。
3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。
6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。
7.输出连接器：多用途电源插座。
8.USB输出接口，可以接LED灯。
1.额定输出电压：AC~220V50Hz
2.额定输出电流：30A
3.可控制电源：8路
4.每路动作延时时间：1秒
5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A
6.单路额定输出电源：10A
	1
	台

	7
	机 柜
	尺寸：600X600X1200mm;

容量：22U
	1
	套

	8
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
	3
	根

	9
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm
	6
	根

	10
	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
	1
	根

	11
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm
	2
	根

	12
	音箱线
	EVJV2*1.5
	1
	卷

	13
	线材
	HDMI线高清线，音频线、电源线等
	1
	批

	14
	其他辅材
	绝缘胶布、电烙铁、脚手架、万用表、插线板、网线、电源线、水晶头、管材、电源插头等
	1
	批

	15
	安装调试费
	投影、幕布、音响等安装调试
	1
	项
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